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Grundierungen und Klebstoffe

- Fahelit Hydro-Grund

- Fahelit Tiefgrund W

- Fahelit Grundweiss Pigmentiert
- Fahelit Silka-Grund

- Fahelit Gewebekleber

Tapeten

- Fahelit Background-Vlies 155g/m?
- Fahelit Glattvlies 150g/m?>

Innenfarben

- Fahelit Innensilikat

- Fahelit Silkastar

- Fahelit Malerweiss

- Fahelit Profiweiss

- Fahelit Ultra Matt

- Fahelit Optimum Matt
- Fahelit Optisilan

- Fahelit Airless Weiss

Fassadenfarben

- Fahelit Siloxan FS
- Fahelit Silicon FS

Bodenbelage

- Fahelit Designcollektion 4 in1
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Untergrundvorbereitung

HYDRO-GRUND

Rationelles wasserverdiinnbares Grundiermittel

o verfestigt Oberfachen
e hohes Eindringvermogen
e egalisiert die Saugfahigkeit des Untergrundes

Ultrafeindisperses Hydrosol-Spezialgrundiermittel, mit ein- o =
polymerisierter Siloxanhaftbricke, fur egalisierende Grund-
beschichtungen auf pordsen, saugenden, leicht sandenden

Fahelit

Putzen, Betonflachen, Kalksandstein-Sichtmauerwerk sowie
Gipskartonplatten. Zur Kennzeichnung der Streichspur ist [rr—
Fahelit Hydro Grund leicht blau eingefarbt.

Erhaltich in 5L. und 10L.

TIEFGRUND-W

Spezialgrundiermittel zum Grundieren und Festigen von saug-

fahigen, mineralischen Untergrinden wie Gipsputz, poroser == S
Kalkputz, Asbestzement und Beton.Hartschaumplatten

konnen auch problemlos Uberstrichen werden. Im Auf3en- und

Innenbereich anwendbar, auch in schlecht belifteten Raumen = =
und in Raumen, in denen keine exgeschutzten Anlagen R o
vorhanden sind. Mit allen Dispersionsfarben und ﬂE
Bautenlacken Uberstreichbar. Fahelif

e geruchsmild ——

o [6semittelfrei
e auf Reinacrylatbasis
Erhaltich in 10L.




Untergrundvorbereitung

GRUNDWEISS

Weiss pigmentierter Haftgrund fiir innen und auBen

¢ haftvermittelnd
e ohne Korn
e wasserdampfdurchlassig

Weiss pigmentierter
Grundanstrich

1Wasserverdiinnbares Grundiermittel weiss pigmentiert,
leicht fullend. Zur Innen- und Auflenanwendung.

Geeignet fur alle leicht saugenden Untergriinde wie L TE > B
Kalk-Zementputz, Zementund Gipsputze, Beton, FAHELIT ik
Raufaser sowie tragfahige Altbeschichtungen auf
Dispersions-, Silikonharz- und Silikatbasis. Geruchsarm,
nicht brennbar, diffusionsfahig, losemittel- und
weichmacherfrei.

Erhaltich in 12,5L.

12,51

SILKA GRUND

Unpigmentiertes Grundier- und Verdinnungsmittel auf Silikat-
basis, zur Festigung und Egalisierung von stark und/oder unter- = S
schiedlich saugenden, mineralischen Untergriinden

Rationelles, . iz
wasserverdinnbares Grundiermittel T

e Fiir aussen und innen Fohelir

e egalisierend und verfastigend
|

¢ hohes Eindringvermaogen
Erhaltich in 5L.




Klebstoffe

GEWEBEKLEBER

Fiir Glasfasergewebe, Textil- Gewebetapeten und Vliestapeten

- sehr hohe Anfangshaftung

- gut korrigierbar ‘

- optimale Verarbeitungskonsistenz fur Roll- und
Spritzauftrag

- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Uberstreichen

16Kg Verbrauch: v FAH.%IT

ca. 200 g/m?

Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag
am Objekt ermitteln.

Erhaltlich in 16 KG.

24

= GEWEBEKLEBER



Tapeten

BACKGROUND -VLIES 1559

Wandbelag zum Gestalten, Renovieren und Sanieren
von Decken und Wanden

e einfach, schnell und sauber zu verarbeiten

e optimaler Untergrund fur alle Anstriche und kreative
Wandgestaltung

o schafft glatte, gleichmaflige Untergriinde ohne zu spachteln

e renoviert gerissene oder rissgefahrdete Untergrinde, reissfes
dimensionsstabil und rissuberbrickend

e umweltfreundliches, hautsympatisches Material

¢ Rollengrofe 0,75 x 25,00 m, 0,75 x 125 m.
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GLATT -VLIES 150¢g

Wandbelag zum Gestalten, Renovieren und Sanieren
von Decken und Wanden

e einfach, schnell und sauber zu verarbeiten

e optimaler Untergrund fur alle Anstriche und kreative
Wandgestaltung

e schafft glatte, gleichmaflige Untergriinde ohne zu spachteln

e renoviert gerissene oder rissgefahrdete Untergrinde, reissfest
dimensionsstabil und rissuberbrickend

e umweltfreundliches, hautsympatisches Material

e RollengrofBe 0,75 x 125,00 m

N
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UNSERE BESTEN FUR DEN
INNENBEREICH!
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Premium-Innenfarbe auf
‘*l' Silikonharzbasis fir
. Wand-und Deckenfléichen
1251

UrHIvidivi MAILL

o
5
FAH ELIT :I:‘V‘"Wllli 120 ml/m2 E

OPTISILAN

JEDEN FARBTON
REKT ZUM MITNEHMEN



Innenfarben

Innensilikat

Stumpfmatte Sol-Silikat-
Innenfarbe fiir hochwertige Wand- und

Deckenanstriche

Kenndaten nach DIN EN 18363:
Nassabriebbestandigkeit Klasse 3
Kontrastverhaltnis: Deckvermogen Klasse 1 bei einer
Ergiebigkeit von ca. 7 m*/l

Glanzgrad: Stumpfmatt

e geeignet fur Allergiker

¢ hohe Diffusionsfahigkeit

e konservierungs-, losemittel- und weichmacherfrei

e optisch egalisierend bei ungleichmafigen Untergrinden
Erhaltlich in 5 Ltr. / 12,5 Ltr.

FAHELIT

INNENSILIKAT

Silkastar

Allergiker-geeignete, stumpfmatte Premium
Sol-Silikat Innenfarbe

Kenndaten nach DIN EN 18363:
Nassabriebbestandigkeit Klasse 1
Kontrastverhaltnis: Deckvermogen Klasse 1 bei einer
Ergiebigkeit von ca. 6 m*/l

Glanzgrad: Stumpfmatt

* Fur Allergiker geeignet!

e scheuerbestandig fur Wand und Deckenflachen
e optimale Verarbeitung

Erhaltlich in 5Ltr. und 12,5Ltr.

Stumpfmatie, silikat-
Innenforbe
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Innenfarben

Malerweiss

Stumpfmatte, Dispersionsfarbe fiir den Innenbereich

Matte, spannungsarme Dispersionsfarbe. Diffusionsfa-
hig, leicht fullend, geruchsarm. Eingestellt fur optima-
le Verarbeitung, hoher Flachenleistung und perfektem
Oberflachenfinish.

Kenndaten nach DIN EN 13300:
Nassabriebbestandigkeit Klasse 3
Kontrastverhaltnis: Deckvermogen Klasse 2 bei einer
Ergiebigkeit von ca. 6 m*/l

Glanzgrad: Stumpfmatt

Erhaltlich in 12,5 Ltr.

‘Weiss pigmentierter
~r Grundosirch

)
FAHELIT

Profiweiss

Wirtschaftliche Innendispersionsfarbe, stumpfmatt,
emissionsarm und losemittelfrei

Hochwertige, emissionsarme und l6semittelfreie
Wand- und Deckenfarbe mit guter Deckkraft und
leichter Verarbeitung.

Kenndaten nach DIN EN 13300:
Nassabriebbestandigkeit Klasse 3
Kontrastverhaltnis: Deckvermogen Klasse 1 bei einer
Ergiebigkeit von ca. 6 m*/L

Glanzgrad: Stumpfmatt

Erhaltlich in 5 Ltr. / 12,5 Ltr.

S

Fahelit

Profiweiss

Wirtschaftliche Innendispersionsfarbe, stumpfmatt, emissionsarm und I8semittelfrei




Innenfarben

Ultra Matt

Streiflichtunempfindliche, matte, spannungsarme
Einschicht-Dispersionsfarbe.

Strukturarm auf glatten Untergrinden und nicht [ 5
fullend auf strukturierten Untergriinden.

Stumpfmatte, siloxanver-
stirkte Innenfarbe

e scheuerbestandig fir Wand- und Deckenflachen
e streiflichtunempfindlich

e optimal ausbesserungsfahig

e optimale Verarbeitung

Kenndaten nach DIN EN 13300:
Nassabriebbestandigkeit Klasse 2Kontrastverhaltnis:

Deckvermaogen Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m?/l
Erhaltlich in 5Ltr. und 12,5 Ltr.

ULTRA MATT

Optimum Matt

Matte Einschicht-Innendispersionsfarbe.

Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung
mit hohem Deckvermagen.

e sehr hoher Weiligrad

e optimale Verarbeitungseigenschaften . [ —

persionsfarbe

e fir hochwertige Wand- und Deckenanstriche

Nassabriebbestandigkeit Klasse 1 .
Deckkraft Klasse 1, Tonbar Uber Farbmischtechnik B e
Bestandig gegen wassrige Reinigungs- und
Desinfektionsmittel in Ublicher Anwendungs-
konzentration von 2 - 6 % in Wasser.
Erhaltlich in 1 Ltr. / 2.5Ltr. 5 Ltr. / 12,5 Ltr.

Ur ViUVl AL



Innenfarben

Optisilan

Premium-Innenfarbe auf Silikonharzbasis fiir Wand-
und Deckenflachen

Matte Innendispersionsfarbe auf Silikonharzbasis.

Kenndaten nach DIN EN 13300

Nassabrieb: Klasse 1

Kontrastverhaltnis Deckvermdogen Klasse 1
Ergiebigkeit von ca. 7 m?/l

Glanzgrad: Stumpfmatt

Maximale Korngrof3e: fein. Leichte, spritz- und

geruchsarme Verarbeitung mit hohem Deckvermaogen.

Erhaltlich in 5Ltr. und 12,5 Ltr.

R

(e (N
FAHELIT

OPTISILAN

Matte, silikonharzvergiitete
Einschicht-Innendispersions-
farbe

12,51
E

OPTISILAN

Airless Weiss

Stumpfmatte, spritzfertig eingestellte Dispersions-
farbe fiir den Innenbereich

Eingestellt fir optimale Spritzverarbeitung
bei hoher Flachenleistung und perfektem
Oberflachenfinish.

Kenndaten nach DIN EN 13300:
Nassabriebbestandigkeit Klasse 2
Kontrastverhaltnis: Deckvermadgen Klasse 2 bei einer
Ergiebigkeit von ca. 7 m?/L

Glanzgrad: Stumpfmatt

Erhaltlich in 25 Ltr. Hobbock
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FARBE

UNSERE BE

Matte, hochwertige
Siloxan-Reinacrylat-
Fassadenfarbe

1251

Stumpfmatte,
hoch diffusionsfihige

/NS R,
FAHELIT &

Verbrauch:
SULICONES ca. 130m2/L - 180 ml/m?2

FAHELIT oo

«. 180 - 230 ml/m2
SILOXAN FS

SILOXAN FS
SILICON F$S




Fassadenfarben

Siloxan FS

Matte, hochwertige Siloxan-Reinacrylat-
Fassadenfarbe

Silikatmatte Siloxan-Acrylat-Fassadenfarbe fir

Matte, hochwerlige
W Siloxan-Reinacrylat-
Fossade

hochwertige Beschichtungen %ﬁyﬂ% =
« hohe Diffusionsfahigkeit FAHELIT 3
e ausgezeichnetes Deckvermogen L

e mit Abperleffekt, da siloxanverstarkt
e mit Filmschutz gegen-, Moos- und Schimmelbefall

Kenndaten nach DIN EN 13300:
Ergiebigkeit von ca. 180 - 230 ml/ m’
Glanzgrad: Stumpfmatt

Erhaltlich in 5 Ltr. / 12,5 Ltr.

Silikon FS

Stumpfmatte, hoch diffusionsfahige
Silicon-Fassadenfarbe

e hoch wasserabweisend gj}a E
e nicht filmbildend @ JJN® S
e mikroporos E&HLIT =

e sehr hohe CO2- und Wasserdampf-durchlassigkeit
¢ unanfallig gegen Algen-, Moos- und Schimmelbefall

Kenndaten nach DIN EN 13300:
Ergiebigkeit von ca. 180 - 230 ml/ m?
Glanzgrad: Stumpfmatt

Erhaltlich in 1Ltr. 2,5Ltr. 5 Ltr. / 12,5 Ltr.
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-SCHMITT

WEG ZUM PERFEKTEN SERVICE

DER DIREKTE
..the home of Fahelit
Godesberger St 27 - 63175 Bonn 3175 Boy
arbenhell.de "afbenng,?u
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Designbelag

Designcollektion
4 1n 1 von Fahelit

Design kann mehr!

Nur gut auszusehen reicht uns nicht. Deswegen Uberzeugen unsere Designboden von Fahe-
lit nicht nur mit ihrer Optik, sie machen auch fast alles mit. Immer im Trend. Absolut pflege-
leicht. Und grenzenlos flexibel. Der perfekte FuBRbodenbelag fir jeden mit Geschmack.

Ob Zuhause oder in offentlichen Einrichtungen - Unsere Designcollektion gibt es in unter-
schiedlichen Qualitaten und fur unterschiedliche Einsatzbereiche. Und trotzdem sind sie
besonders elastisch, besonders schonend zu Gelenken und reduzieren Gehgerausche auf
ein Minimum.

Fahelit Designbdden gibt es in verschiedenen Formaten und Varianten. Immer passend zu
Ihren Anforderungen. Immer passend zu lhrem Umfeld. Immer passend zu lhrem Stil.

e Zum Kleben und Klicken

e Leise, warm, gelenksschonend
e Extrem strapazierfahig

e Feuchtraumgeeignet

e Geeignet fir FuBbodenheizung

il N\

Fahelit




Home Collection wood wood XL wood wood XL wood wood XL wood wood XL

zum Kleben | zum Kleben | zum Klicken | zum Klicken | zum Klicken | zum Klicken | zum Klicken | zum Klicken

Aufbau . . " : SPC SPE Multi-Layer Multi-Layer
Construction Elastie Elastic Elastie Elastis Rigid Rigid Rigid Rigid
Eg:m:t 1200 x 180mm 1505 x 233nm 1212 x 185mm 1507 x 23/mm 1212 x 18/mm 1507 x 23Z2nm 1222 x 182nm 1520 x 230mm
Produktstérke 2mm 2mm 45mm 4,5mm 45mm 4,5mm 9mm 9mm
Product thickness
thZSCh'Cht 0.3mm 0.3mm 0.3mm 0.3mm 0.3mm 0.3mm 0.3mm 0.3mm

ear layer
PIETiKEr Rkt 18/3.89n? 12/4.24m? 10/2.26r 6/2.12n% 10/2.23n% 8/2,80n7 9/2,00r? 6/2.10m%
Planks/box
gitﬁ:’p F;Tll::te 60/23340mF  64/27136n¢  52/11648mF  52/110,24nP  56/12488mF  44/12320nF  44/88.00m?  52/109.20m?
Oberflachenvergiitung
SiiFfieatraatimant PU PU PU PU PU PU PU PU
Nutzungsklasse 23/31 23/31 23/31 23/31 23/31* 23/31° 23/31 23/31
Utilisation class
Brandverhalten
Reaction to fire B, - sl B, - s1 B, - sl B, - s1 B, - sl B, - sl B, - sl Byl
EN 13501-1
Rutschhemmstufe
Anti slip category R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9
DIN 51130
Lichtechtheit
Light fastness 26 26 26 26 26 26 26 26
EN ISO 105-B02
Trittschallminderung ~7dB ~7dB > s = >
Impact sound reduction  ~ 4 dB ~4dB sT4dBinc.  s14dB ingr  ~17d8ind.  ~]9dBincl, -~ 18dBincl,  -~18ddinc,
EN 1SO 16251-1 <ilentCOMFORT  silentCOMFORT noiseREDUCT  noiseREDUCT  noiseREDUCT  noiseREDUCT

iml iilis ES S
: : IS0 4918

Elasti g SPC | Rigid
@ astic 1200 x 180 mm 31,95 ink.Mwst |g|1212 x 184 mm 49,95 ink Mwst
@ XL - Elastic @ XL- SPCI Rigid

1505 x 235 mm 34,95 ink.Mwst 1507 x 232 mm 54,95 ink.Mwst

B Elastic
1212 x 185mm 49,95 ink MwSt
@ XL - Elastic

g Multi-Layer
1222 x 182 mm 52,95 ink Mwst
@ XL - Multi-Layer

1507 x 234 mm 54,95 ink Mwst 1520 x 230 mm 55,95 ink Mwst

D i kein Qualititsmuster. Irrtimer sowie Druckfehler und technische Anderungen bleiben der Windméller GmbH vorbehalten.
Decor sample, no quality sample. Windméller GmbH provides no guarantee with regard to mistakes, printing errors an technarajeh



Notizen




Technische Merkblatter
und Sicherheitsdatenblatter finden
Sie auf unserer Homepage:

Bei Fragen, Wiinschen und
Anregungen sprechen Sie uns gerne an.
Ihr personlicher Berater fur
FAHELIT PRODUKTE
ist fur Sie da.

UN

Mit unserer hauseigenen Farbmischmaschine,
mischen wir lhnen jeden beliebigen Farbton
vor Ort an.
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Ilhr Familien GroBhandel fur die Zukunft.

Ansprechpartner: Q
| ]

Denis Schmitt Frank Fournier

Geschaftsfihrer Vertriebsleiter N
)

T. 0228 - 391892-0 T.0228 - 391892-0 m

F. 0228 - 391892-22 F. 0228 - 391892-22

M. 0157 - 38760122 M. 0151 - 74334834 :

d.schmitt@farbenheil.de f.fournier@farbenheil.de m
o

Andreas Penzel Alexandra Adam u

Verkauf / Aussendienst Buchhaltung / Innendienst ;

T.0228 - 391892-0 T. 0228 - 391892-0

F. 0228 - 391892-22 F. 0228 - 391892-22 ;

M. 0173 - 5295613 a.adam(dfarbenheil.de

a.penzel@farbenheil.de ;

Werner Stein Tobias Nolden

Verkauf / Innendienst Lagerlogistik / Innendienst

T. 0228 - 391892-0 T. 0228 - 391892-0

F. 0228 - 391892-22 F. 0228 - 391892-22

w.stein@farbenheil.de t.nolden@farbenheil.de

FARBEN HEIL - SCHMITT

DER DIREKTE WEG ZUM PERFEKTEN SERVICE

Farben Heil-Schmitt
Inh. Hans Schmitt
Godesberger Str. 27 - 53175 Bonn
T. 0228 - 391892-0
F. 0228 - 391892-20
www.farbenheil.de




